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SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE DISVELARTE

L’associazione DISVELARTE nasce dall’esperienza maturata dal gruppo di lavoro Recuperando che si era costituito in occasione del terremoto che colpi il Garda
nel dicembre 2004, con lo scopo di riunire professionalita diverse e complementari per un approccio multidisciplinare al progetto conservativo quale oggi viene
definito.

In quell’occasione si confermod la necessita di comporre i diversi saperi professionali e si approfondi la metodologia che prevede un continuo scambio di
informazioni tra le diverse personalita coinvolte, dalla progettazione alla messa in opera del cantiere, affinché sia costante 1’aggiornamento in base ai dati raccolti
nel corso dell’intervento.

Forti di quest’esperienza abbiamo deciso di costituire un’ associazione alla quale affidare un ulteriore indispensabile tassello: la divulgazione. Crediamo infatti che
solo una corretta e aggiornata opera di divulgazione possa diffondere I’amore e l'interesse per il patrimonio unico che il nostro paese conserva. Una rinnovata
attenzione ai temi della conservazione puo scaturire solo nel momento in cui la societa desidera riappropriarsi dei suoi monumenti e delle sue opere d’arte come
tensione alla bellezza e volonta di ritrovare il senso di appartenenza ad una comunita formatasi nei secoli sul territorio.

DISVELARTE si compone, quindi, di una sezione dedicata alla conservazione che offre i molteplici servizi legati al restauro del manufatto dalla fase progettuale
all’intervento denominata DISVELARTE: Restauro & Conservazione e dell'associazione culturale che offre una gamma di servizi e proposte atte a valorizzare e
conoscere il patrimonio restituendolo a una consapevole fruizione.

DISVELARTE - Associagzione culturale -
via Marconi n° 9,

25010 S. Felice d.B. (BS)

- Italia -

Tel.: 0365 558451

Cell.: +393388523258

E-mail: associagione@disvelarte.net

Sito internet: www.disvelarte.net

Blog: www.disvelarte.blogspot.it

DISVELARTE: restauro & Conservagzione
via Arcangelo da Lonato n°® 12/a,

25017 Lonato (BS)

- Italia -

Tel.-Fax: 030 9131432

Cell.: +393476848384

E-mail: conservagione@disvelarte.net
Laboratorio: via E. Martini n°® 24/b
26013 Crema (CR)

- Italia -




SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUOFILM

L'associazione Culturale Quofilm, nata nel 2007, collabora da anni con diverse amministrazioni comunali, enti pubblici e privati nel settore delle video--
proiezioni in cui € specializzata.

Nello specifico si occupa di organizzare proiezioni singole e rassegne cinematografiche rivolte a qualsiasi ente, comunita, associazione, circolo, club, famiglia,
interessati a riunire una pluralita di spettatori; allestisce sale di qualunque dimensione in parchi, piazze, edifici storici, centri sociali, ristoranti, palestre o case
private. Per farlo individua a livello tecnico gli allestimenti e gli strumenti piu idonei avvalendosi della versatilita delle proprie attrezzature, reperisce i film
prescelti per I’evento anche nei circuiti non commerciali (cineteche, istituti nazionali, produzioni e distribuzioni internazionali, festival del cinema), assolve di
volta in volta i complessi iter burocratici, amministrativi e di spedizione e si rende disponibile fin dal primo contatto, ad una stretta collaborazione perche I'evento
sia realizzato secondo le esigenze del committente.

Associazione culturale Quofilm
via Marconi n° 9,

25010 S. Felice d.B. (BS)

- Italia -

Tel.: +393403913110
+393466430086

E-mail: ino@quofilm.it

Sito internet: www.quofilm.it
www.facebook.com/quofilm




SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

COLTIVARE IMMAGINARI PER ARCHITETTURE LEGGERE NEI PAESAGGI DELLA GRANDE GUERRA

Come ricorda Anna Lambertini, nel suo Urban Beauty!: «Italo Calvino consigliava di inserire nella Biblioteca del Superfluo (che tutti dovremmo avere) «un’opera di
consultazione indispensabile»: il Dizionario dei luoghi»' fantastici, una sorta di manuale, per il turista di racconti, che descrive luoghi letterari immaginari come
fossero davvero esistenti, consentendo al lettore di orientarsi tra le geografie inventate dagli scrittori di ogni tempo.
Larea lombarda del fronte della Prima Guerra Mondiale potrebbe essere riqualificata attraverso un progetto di parco misto, costituito cioe da vari tipi di parchi:
tematico perché della Grande Guerra, naturale perché buona parte dell’area va protetta e tutelata da abusi e interventi nocivi al paesaggio e all’ambiente naturale,
sociale in quanto ha larduo compito di attivare microeconomie prevedendo l’accensione di un volano gestionale in grado di rilanciare le parti di territorio
abbandonate ed ancora considerate, anacronisticamente, “terra di nessuno”.
Durante il seminario Dal Passo dello Stelvio al Lago di Garda: la trasformazione di un confine da teatro di guerra a parco tematico culturale, svoltosi presso
I’Universita degli Studi di Brescia il 25 e 26 febbraio 2014, Alberto Ferlenga, citando Calvino e le sue Lezioni americane (nelle quali Calvino racconta che gran
parte del suo lavoro é stato quello di dare leggerezza alle cose), propone un’interpretazione di questi luoghi o geografie fondata sull’idea di sottrazione di parti,
che le azioni di guerra hanno determinato sulla geografia di questi luoghi (bombe, proiettili, campi di battaglia) e che le operazioni di costruzione, che
preparavano alla guerra, hanno provocato modificando I'identita di questi territori (trincee, forti ipogei, gallerie).
Probabilmente un’operazione di sottrazione, sia da un punto di vista concettuale che fisico, dovrebbe essere messa in atto sulle microarchitetture, pressoché
invisibili e camuffate, che verranno progettate accanto a quelle di guerra, ma lo spirito della leggerezza dovrebbe guidare anche la riqualificazione delle
architetture di guerra esistenti.
Leggerezza, ovviamente, non intesa nel suo significato di “mancanza di attenzione”.
Il senso di leggerezza potrebbe essere lo spirito con cui dovremmo guardare questo territorio che, ferito e denso di storie umane, potrebbe essere alleggerito dei
suoi pesi emotivi con 'obiettivo di una rinascita alla luce di sguardi altri, capaci di far emergere nuove potenzialitd e nuovi significati, senza nulla togliere
all’importanza e alla complessita della storia che lo caratterizza.
Per varie ragioni, di origine paesaggistica e di tutela dell’ambiente, probabilmente questo genere di architetture, sia nuove che preesistenti dovranno essere
concepite e riconfigurate in termini di composizione di vuoti e di spazi, pit che di pieni e di forme. E anche in questo caso la leggerezza, nel senso di un
alleggerimento della materia, pud guidarci forse verso la strada piu equilibrata, lontana da atteggiamenti retorici e approcci marcatamente celebrativi.
Ma pensare di progettare il vuoto significa considerarlo nella sua fisicita e questo presuppone un approccio distante dalla nostra cultura. Mentre in Oriente il
concetto di vuoto, profondamente radicato nel sentire comune, & punto di partenza per il progetto, sia nella casa giapponese che nel giardino zen.
Come ci racconta bene Fernando Espuelas: «Il vuoto in architettura, garante di senso e strumento compositivo, funziona anche da stimolatore emozionale: [...]
forse & proprio la perfetta e densa vacuita dello spazio del Pantheon che continua a meravigliarci a duemila anni dalla sua costruzione.» (Il vuoto. Riflessioni sullo
spagio in architettura)
Un altro aspetto di questo approccio progettuale dovra coinvolgere anche un altro elemento che ha molto in comune con il concetto di vuoto, o meglio con quello
di invisibilita: il progetto di paesaggio.
Oggi il termine paesaggio € molto inflazionato e nel nostro caso bisognera chiedersi, ancor di piti, in cosa puo consistere il paesaggio di guerra.
Questa invisibilita del paesaggio emerge chiaramente dagli scritti di Michael Jakob che propone una formula: P=S+N, il Paesaggio & uguale alla somma di
Soggetto piu Natura.
Cioe «Il paesaggio rimanda [...] a tre fattori essenziali o condizioni sine qua non:

- a un soggetto (nessun paesaggio senza soggetto);

- alla natura (nessun paesaggio senza natura);

- a una relazione tra i due, soggetto e natura, indicata dal segno «+» (nessun paesaggio senza contatto, legame, incontro tra il soggetto e la natura).»*




«La natura deve interessare il soggetto in modo specifico, ed & solo in seguito a tale attitudine che il paesaggio esistera.»’

Si parla anche qui di una certa potenziale assenza che si tramuta in esistenza solo in virtu della presenza dell’'uomo, ma soprattutto della sua interpretazione
personale di una natura incontrata per caso, e che gli provoca determinate emozioni.

Mi chiedo allora se questi paesaggi di guerra potrebbero essere classificati secondo tre grandi categorie date da:

- I'incontro tra il soldato e la natura originaria di questi luoghi;

- I'incontro del turista con la natura segnata e svuotata dalle tracce della guerra;

- I'incontro del progettista con una geografia di guerra e la natura di una architettura fatta di vuoti e assenze.

Tornando alle parole di Anna Lambertini, per il progetto di questo Masterplan di Guerra, potremmo prendere in considerazione le relazioni affettive tra persone e
luoghi, i progettisti potrebbero sperimentare processi di trasformazione graduali, adattivi e partecipativi. Si tratterebbe di valutare gli spazi affettivi, dei bisogni e
dei desideri primari dell’abitare (compiere spostamenti attraverso luoghi piacevoli, sentirsi parte di un tessuto di relazioni locali, disporre di paesaggi comuni dove
incontrarsi). Nei secoli, attraverso giardini e parchi, i luoghi immaginari o di produzione di immaginari sono sempre esistiti. Coltivare I"immaginario, inteso non
come luogo astratto fuori dal mondo, ma come necessario repertorio di rappresentazioni simboliche, di espressioni del fantastico, di miti e fiabe, generato
dall’immaginazione di un singolo individuo o di una collettivita, costituisce un atto culturale fondamentale e una pratica vitale di resistenza poetica. Bruno Munari
scriveva: «Il pensiero pensa e 'immaginazione vede». Coltivare 'immaginario dell’utente, attraverso azioni di spaesamento poetico e I'immissione temporanea di
«macchine a reazione fantastica» puo aprire interessanti percorsi di riscoperta di luoghi dimenticati, proporre immersioni narrative attraverso inaspettate
stratigrafie di spazi preesistenti, oppure sottolineare la percezione di realta sfuggenti.*

Prof.ssa Olivia Longo

1 - A. Lambertini, Urban Beauty! Luoghi prossimi e pratiche di resistenza estetica, Editrice Compositori, Bologna 2013, p. 11.
2 - M. Jakob, Il paesaggio, Il Mulino Universale Paperbacks, Bologna 2009, pp. 30-31.

3 - Ibid., p. 40.

4 - Cfr. A. Lambertini, op. cit., pp. 10-11.




SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA

RISCOPRIRE PER CONSERVARE

Il progetto alla base della mostra che state visitando affonda le sue radici in alcuni dei principi fondamentali del nostro vivere
comune cosi come sancito nell’articolo 9 della Costituzione italiana dove la tutela del paesaggio e del patrimonio rientra nelle

regole e nei doveri fondamentali della Repubblica.

I manufatti, le cui immagini state osservando, dimostrano in modo lampante il legame che esiste tra monumento storico e contesto
ambientale nel senso piu alto del termine: la memoria custodita in questi luoghi ¢ memoria condivisa, non da un territorio
limitato o da una singola comunita bensi dall’intera collettivitd ovvero dalle Nazioni. Non sono state fate inoltre distinzioni di
matrice “patriottica” tra fronte italiano o fronte austriaco poiché siamo convinti che il “bagno di sangue” dei popoli coinvolti
sia un dramma condiviso e da questo assunto potra nascere una comunita finalmente europea e pacifica che coltivi, attraverso
un ritorno ai luoghi in cui si & formata, un rinnovato spirito unitario saldamente ancorato alle sue radici ideali e materiali.

Se abbiamo qui voluto rappresentare una porzione circoscritta del fronte di guerra & per consentire, al pubblico cui abbiamo
deciso di rivolgerci, una fruibilita e comprensione ottimali; in questo modo desideriamo offrire un campione di quello che
riteniamo debba essere il nuovo approccio alla conservazione. E’ necessario dunque agire sui due aspetti del monumento ovvero
il fatto materico e la sua riconoscibilita: per questo i manufatti necessitano di un intervento conservativo adeguato e consapevole
il quale pero sarebbe inutile se non fosse sostenuto da una divulgazione documentata e aggiornata che aiuti la societa civile a
ritrovare in quei fatti la sua identita.

Disvelarte e Quofilm hanno elaborato insieme questo progetto convinti che la promozione della cultura sia un fatto dinamico
che mette in contatto idee e persone, luoghi e paesi e che questo solo possa contribuire a rompere le insidie sociali che a tutti i
livelli indeboliscono il nostro vivere comune.

Testi: Davide Sigurta e Giacomo Turolla
Organizzazione: Veronica Maffizzoli
Foto: Federico Giammattei e Davide Sigurta

Progetto grafico: Davide Regoli




LO STATO DI CONSERVAZIONE

Spunti per la realizzazione delle “linee guida” per la conservazione della viabilita e dei manufatti della Prima Guerra Mondiale.

DEGRADO E CONSERVAZIONE DELLA VIABILITA MILITARE

La viabilita militare realizzata in tempo di guerra rappresenta oggi un importante infrastruttura di collegamento tra i fondovalle e 'alta montagna e di collegamento tra siti in quota.
L'imponente rete di mulattiere, carrozzabili e sentieri della prima Guerra Mondiale rappresentano oggil'unica viabilita di montagna ad eccezione di rari interventi realizzati successivamente.
Tale imponente rete viaria presenta ancora molte caratteristiche tecniche e formali originarie pur se utilizzate da pit di un secolo con modalita eterogenee. La buona tecnica utilizzata
all’epoca ha permesso la sopravvivenza delle strade con la loro componente materica sopravvivendo a traffici automobilistici, ciclistici e pedonali. Per questo motivo il mantenimento delle
dotazioni originarie diventa un fattore essenziale e discriminante: non si puo intervenire in modo errato perché la sopravvivenza in forme originali dimostra che quella & I'unica tecnica
che ne permette la conservazione anche a fini diversificati. Per questo motivo I'analisi dei degradi presentati vuole essere un primo spunto delle “linee guida per la conservazione della

viabilita e dei manufatti della Prima Guerra Mondiale” che saranno state redatte e che ci si augura possano diventare il manuale da utilizzare per ogni intervento su questi Beni.

Intervento antropico inappropriato su sedimi stradali

Il fondo stradale realizzato con pietre accostate a secco venne scelto per permettere U'infiltrazione dell’'acqua piovana che, diversamente, rischia di ruscellare acquistando velocita con la
conseguenza di scalzare il sedime realizzato. In caso di forte pendenza vennero realizzate canaline di allontanamento delle acque superficiali abbondantemente ampie e con le stesse tecniche di
costruzione. Interventi volti a chiudere con materiali impermeabili (cemento) il sedime rischiano di ingenerare danni a lungo termine, per degrado fiscio-chimico, all'opera appena realizzata,

mentre, nell'immediato, 'eccessivo aumento nella velocita dell’acqua danneggia l'eventuale sedime originale presente a valle per fenomeni di ruscellamento.

Frane di versante

Per frane sono da intendere qualsiasi movimenti o cadute di materiali rocciosi o terrosi causato da perdita dell’equilibrio statico e quindi per azione della forza di gravita su parti che
hanno perso la coesione con l'intorno; generalmente i movimenti sono indotti dalla penetrazione dell’acqua e dall’azione combinata dei fenomeni di gelo e disgelo, ma anche dalle
mormali spinte dinamiche che avvengo all’interno delle masse rocciose. Per meglio capire il fenomeno dobbiamo specificare che le frane si dividono in crolli, scivolamenti, ribaltamenti
espandimenti laterali, colamenti e smottamenti. Le distinzioni tra le nature dei movimenti ¢ fondamentale per una corretta comprensione del fenomeno che deve guidare la ricerca delle
cause che possono essersi ingenerate spesso lontano dal luogo in cui si sono evidenziati i fenomeni. Una corretta segnalazione del tipo di danno fatta da personale esperto puo essere gia
un indizio su cosa cercare e in che luogo. Per il nostro scopo le frane analizzate riguardano sia i versanti montani a monte ed a valle della viabilita che non hanno interessato il tracciato

sia quelli che hanno portato ad una cancellazione parziale o totale del manufatto viario.

Danneggiamento sedime stradale

Le strade militari furono create con il chiaro intendo di sopravvivere in luoghi impervi con una totale assenza di manutenzione: la tipologia a secco che permette un ottimale deflusso delle
acque e l'eventuale ricorso a canaline di scolo, hanno di fatto garantito una corretta conservazione fino ai giorni nostri. A tal proposito quindi si agisce con interventi di contenimento
indiretto volti a rallentare il progredire del movimento cosi come si interviene per le frane. Un ottimo intervento risulta quindi essere I'uso di palizzate semplici ad un elemento trasversale

alla massicciata stradale.




LO STATO DI CONSERVAZIONE

I manufatti risalenti alla prima Guerra Mondiale presentano forme di degrado eterogenee e spesso sfuggono a definizioni ormai assodate nel dibattito attuale intorno alla questione del
restauro. Quando si parla di questi Beni generalmente ci occupiamo pilt di consolidamento di ruderi anche se in molti casi le strutture sono ancora in efficienza, ma, in questo ultimo caso, la
disciplina della conservazione ¢ un dato di fatto per i professionisti che da sempre si occupano della materia e a cui & necessario rivolgersi per ogni intervento. Per questo motivo riteniamo
che un punto fermo da tenere nel consolidamento dei “ruderi” della prima guerra mondiale debba essere 'utilizzo di strutture di sostegno a secco che in modo “leggero”, “reversibile” e
“minimamente invasivo” ne garantiscano la sopravvivenza statica demandando a piccoli interventi di pulitura o disboscamento il lavoro di restauro vero e proprio. I degradi evidenziati
riguardano quindi fenomeni legati all’incuria causata dall’abbandono o ad interventi di restauro spesso condotti con logiche lontane dalla necessaria tutela storico-materica con conseguente

incremento dei fenomeni degradativi.

Intervento antropico inappropriato su strutture in elevazione

Gli interventi inappropriati compiuti dall’'uomo sulle strutture in elevazione, generalmente muretti, vengono eseguiti come riparazione a seguito di crolli con lo scopo di ripristinare la continuita
del manufatto e la sua azione contenitiva delle parti retrostanti rappresentati, quasi sempre, da declivi montani.

Nel procedere con un tale tipo di intervento bisogna prestare particolare attenzione ad una corretta individuazione della causa che ha portato al crollo dal momento che questa spesso si ingenera
lontano dal luogo in cui si sviluppa il fenomeno. Bisogna anche tene conto dell’'importanza di assicurare un corretto smaltimento dell’acqua che circola alle spalle del nuovo manufatto dal
momento che essa esercita un pressione che spesso porta al crollo dello stesso se non correttamente allontanata. Per questo motivo sono da evitare soluzioni eccessivamente impermeabilizzanti

o con metodi di allontanamento dell’'acqua che vanno in contro ad un rapido degrado.

Interramento di opere in scavo

Il fenomeno si verifica con 'accumulo di strati omogeneei di materiali diversi in seguito alla normale attivita di deposito da parte degli agenti atmosferici. A questo fenomeno naturale si
accompagnano spesso interramenti improvvisi ad opera di eventi franosi indiretti, che avvengono cio¢ all’esterno dell’opera, o diretti con il crollo parziale delle pareti di delimitazione.
Linterramento ¢ quasi sempre ascrivibile ad una scarsa manutenzione e si presenta apparentemente di facile riparazione, mentre in realtd presenta un aspetto poco considerato che,
invece, merita molta attenzione. Se I'interramento avviene in modo graduale vi ¢ tutto il tempo affinché si sedimentino oltre che le parti minerali anche altri elementi presenti in zona, lo
stesso vale per eventi improvvisi. Per questo motivo & necessario procedere alla rimozione della parte interrata utilizzando il metodo archeologico in quanto & facile rischiare di perdere

testimonianze storiche importanti specie in opere in cui vi sono svolti eventi bellici (armi, munizioni, resti umani, ecc.)

Consolidamento a secco di ruderi

I ruderi della prima Guerra mondiale sono quasi tutti realizzati in pietra a secco o, ove vi sia la presenza di un legante, questo si presenta talmente degradato che dal punto di vista
strutturale essi vanno interpretati in tal senso. I fenomeni di degrado di tali tipo di strutture sono quindi riferibili a dissesti statici con conseguente crollo per azione di forze di tipo
orizzontale (vento, sismi, ecc.) che non sono sufficientemente contrastate dalla forza peso che , invece, agendo nel senso di massima resistenza garantisce anche una minima resistenza
a queste forze che tenderebbero a ruotarle fuori piano. Per ovviare a tali problemi si puo intervenire inducendo un incremento della forza peso che in questo modo “confina” le spinte
orizzontali irrigidendo la struttura ed aumentando la superficie di contatto tra i vari conci assemblati a secco con l'effetto di aumentare la sezione resistente. Per far questo basta legare
con cavi d’acciaio tensionato le estremita della struttura cosi da indurre leffetto di cui sopra: per contenere eventuali spinte intermedie si possono poi introdurre momenti di raccordo

anche lungo lo sviluppo longitudinale.
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LE STRADE E I FORTI: TIPOLOGIE

TIPOLOGIA DELLA VIABILITA MILITARE ITALIANA

TIPOLOGIE DEI FORTI AUSTRIACI

CAMIONABILI

« larghezza della carreggiata > 4,00 m
« circolazione di mezzi pesanti

« pendenza minima

« riutilizzo del sistema viario esistente

« generalmente asfaltate

CARROZZABILI

« larghezza tra i 4,00 m e 2,50 m

« pendenza non superiore al 10%

« forte ingegnerizzazione dei manufatti
accessori

« uso di massicciate in pietra o sterrato

MULATTIERE

« larghezza trai 1,50 m e 2,50 m
« pendenza molto superiore al 10%

« facile realizzabilita tecnica

SENTIERI

« Uso della vecchia rete sentieristica di

tipo pastorizio

Forti di 1° generazione

In pietra massiccia sbozzata con pre-
cisione e assemblata a secco; posti nel
fondovalle principalmente con la fun-
zione di “Tagliata”; dotati di armamen-

to leggero.

Forti di 2° generazione

Sempre in pietra massiccia sbozzata con
precisione e assemblata a secco, ma con
i primi esperimenti d’uso del CLS; po-
stati sulle alture per sfruttare le nuo-
ve artiglierie”; dotati di armamento pe-

sante.

Forti di 3° generazione

Interamente realizzati in cemento armato
massiccio con i primi tentativi di prefab-
bricazione; armamento pesante in “bar-

betta” o con cupole girevoli in acciaio.

Forti di 4° generazione

Interamente realizzatiin gallerie e quin-
di imprendibili per le tecniche militari
dell’epoca.




FORTE “BATTERIE DI MEZZ0O”

Realizzato in quota, sulle pendici Est del Monte Brione, a strapiombo sulla piana alle spalle dell'abitato di Torbole.

CARATTERISTICHE

Presenta una struttura in pietra sbozzata con copertura in calcestruzzo, nei
dintorni sono poi collocate altre strutture necessarie principalmente alla di-
fesa di vicinanza del forte (fucilerie e zone di tiro ) e all’osservazione della

linea di fronte o per collegare visivamente tutti i forti della zona.

TIPOLOGIA

Forte austriaco di seconda generazione: a differenza di omologhe opere il ma-
nufatto non & dotato di cupole rotanti ma di artiglierie interne con feritoie ad

apertura minima per poter colpire la zona di Nago e della foce del Sarca.

CONSERVAZIONE

Il forte si presenta in condizioni discrete: ¢ interessato da fenomeni legati
esclusivamente all’attivita dei recuperanti che ha implicato la perdita dei
piani intermedi e il crollo quasi totale della parte Est le artiglierie.

In seguito al danno statico si sono verificati crolli locali che fortunatamente
non hanno danneggiato le coperture. Modesti interventi mediante puntella-
menti realizzati con pilastri in blocchi di calcestruzzo forati assemblati a

secco sono stati imbastiti per rallentare il degrado.




SISTEMA FORTIFICATO DEL MONTE BRIONE

Il sito, a chiusura della valle del Sarca, mostra una massiccia edificazione di forti, ben 4, piix innumerevoli altre opere di supporto.

CARATTERISTICHE

11 monte Brione fa parte del sistema difensivo austriaco poiché emerge esso
stesso come una fortezza rispetto alla pianura circostante tra gli abitati di
Riva del Garda e Torbole. Si tratta di una mezzaluna che degrada con dolci
declivi terrazzati coltivati ad olivo verso 'abitato a ovest. Il sito & visibile da
quasi tutto il bacino del lago di Garda settentrionale e dalle montagne cir-
costanti e rappresenta un punto sopraelevato privilegiato da cui poter spa-
ziare dal castello di Arco, alle montagne circostanti. Infatti, i singoli forti
che compongono la fortezza di Riva del Garda possono essere traguardati a
vista tra loro. Tale caratteristica ¢ ancora intuibile grazie alla buona qualita
ambientale del sito del monte Brione che non & eccessivamente urbanizzato

e mantiene inalterate le sue peculiaritd paesaggistiche.

TIPOLOGIA

Si possono rintracciare qui tutte le tipologie edificatorie di forti austriaci

succedutisi nel tempo:

« 11 San Nicolé: prima generazione, in pietra a secco con funzione di tagliata stradale.
« 11 Sant’ Alessandro: seconda generazione, in pietra a secco ma in quota.
« Il Batteria di mezzo: di seconda generazione, ma con una copertura in calcestruzzo.

« Il Garda: in calcestruzzo armato di quarta generazione.

CONSERVAZIONE

I manufatti sono quasi tutti in discreto stato conservativo ad eccezione del
Forte San Nicolo che, vicino al paese, si ¢ perfettamente conservato mentre il
Forte Sant’ Alessandro é allo stato di rudere e quasi del tutto cancellato dalla

ricrescita del bosco. Si osservano:

« Fenomeni di degrado antropico, spoliazione del ferro ad opera dei
recuperanti che dopo la fine della guerra demolivano i forti per
raccogliere il metallo di cui vi era penuria.

« Gravi danni dovuti all’eliminazione dei piani intermedi pur mantenendosi
intatte le strutture portanti esterne e le coperture

« Danni ascrivibili al passare del tempo sono fortunatamente meno gravi

dei principali degradi legati alle infestazioni di piante superiori.




FORTE “TAGLIATA DEL PONALE”

Il forte si sviluppa su tre livelli, dalla sponda del lago fino alle creste sovrastanti I'ultima galleria del Ponale, nelle immediate vicinanze di Riva del Garda.

CARATTERISTICHE

I tre livelli servono per fornire affacci differenziati in cui si trovano punti
di osservazione, aree di tiro e I'alloggiamento delle truppe. 11 livello a lago
e quello di ingresso sono collegati da una imponente scala in galleria, forse
Paspetto pit rilevante del manufatto. All’esterno sono poi presenti opere fuo-
ri terra a supporto del sistema fortificato (fucilerie, aree di tiro e di osser-
vazione) notevole ¢ il cosiddetto “traditor”, una fuciliera disposta in modo
da cogliere alle spalle un’ improbabile invasione italiana, & collegata al resto
del forte attraverso un cunicolo in cui puo passare solo un uomo per rendere
sicuro il passaggio dalla fuciliera alla Tagliata.

11 forte era in collegamento visuale con tutte le fortificazioni presenti nella
piana di Riva, infatti nei pressi della caserma ufficiali si trova la postazione

di segnalazione a fasci luminosi rivolta al prospiciente monte Brione.

TIPOLOGIA

Si tratta di un forte di quarta generazione austriaco interamente realizzato

in galleria: per lepoca il pi efficace e sicuro sistema di difesa.

CONSERVAZIONE

La Tagliata ¢ un manufatto in galleria quindi, dal punto d vista strutturale, &
ancora perfettamente conservato. Il forte si presenta oggi come una serie di
gallerie poiché le pareti interne in calcestruzzo armato sono state asportate
come pure i pavimenti che sono ben visibili solo nella zona a lago. L’inter-
no, oggi allo stato di rudere, ha problemi di infiltrazione d’acqua e depositi
calcarei (stalagtiti e stalagmiti). La parte a lago meglio conservata & invece
vittima di degrado antropico (graffiti). Le strutture esterne versano in con-
dizioni migliori benché poco visibili in quanto occultate dalla vegetazione.
In precario stato versa invece la caserma di comando oggi puntellata per i

cospicui crolli interni.




VILLAGGIO MILITARE DEL PASSO NOTA

Il villaggio militare di Passo Nota ¢é la “porta di accesso” alla prima linea italiana che affacciava sulla valle di Ledro dal crinale montano che corre fra il lago di Garda e quello di Idro.

CARATTERISTICHE

11 sito risulta molto interessante dal punto di vista paesaggistico per la sua ca-
ratteristica di passo montano sufficientemente ampio da poter essere utilizzato
per un intero villaggio militare. Data la sua caratteristica di cerniera del fron-
te, sono presenti opere significative: I’ ex caserma della Guardia di finanza,
oggi adibita a rifugio, ¢ precedente alla guerra poiché presidiava il valico tra il
Regno d’Italia e 'Impero Austro-Ungarico; a sud si nota un rilievo collinare su
cui & stata realizzata una rete di trincee scavate nella terra che, in prossimita
di un avvallamento, vengono sostituite da un manufatto in calcestruzzo parti-
colarmente importante per la zona. Permangono inoltre il rudere dell’ospedale
militare, alcune grotte rifugio e deposito e una bellissima fontana in calce-
struzzo che riporta I'anno di costruzione a opera del genio militare.

Di particolare interesse ¢ il vecchio cimitero, uno dei pochi ancora esistenti
e per questo ci richiama a considerare I'importanza storica del sito oltre al

valore monumentale e architettonico.

TIPOLOGIA

Si tratta di un villaggio militare di prima linea adatto sia all’accoglienza

della truppa che allo svolgimento di azioni militari attive e difensive.

CONSERVAZIONE

Oggi ¢ quasi impossibile percepire nel loro insieme quelli che ormai sono
singoli fatti monumentali sparsi nei dintorni dell'ex caserma della Guardia
di Finanza. Questa & stata recuperata e non & valutabile nella sua funzione
originaria né dal punto di vista formale né materico: la sola scritta in fac-
ciata ricorda la prima destinazione.

Della complessa trincea & stata parzialmente recuperata la parte circostante
il manufatto in calcestruzzo mentre le trincee in terra sul monte risultano
ancora parzialmente riempite di depositi di materiale incoerente. Il modesto
cimitero, pur non presentando forti segni di degrado, risente di un generale
stato di abbandono. La struttura di quello che doveva essere un ospedale mi-
litare & oggi ormai quasi del tutto scomparsa per la parte in alzato in pietra,
mentre ¢ ancora percepibile il basamento scavato nel terreno da cui emergo-
no solo alcuni tratti originari delle pareti di coronamento.

Nelle vicinanze del sito, sulla strada per Vesio, la fontana & perfettamente
conservata anche se inizia a presentare segni di degrado legati alla presenza
di concrezioni calcaree e di alcune fessurazioni di entita tale da non pregiu-
dicarne ancora la staticita.

L'ingresso delle grotte rifugio ¢ parzialmente occluso dalla crescita di piante
superiori mentre, sulla strada che corre in crinale parallelamente alla valle

di Bondo, le gallerie pedonali, ormai poco evidenti e di non facile fruizione,

soffrono la scarsa manutenzione, crolli della volta all’imbocco e la parziale

occlusione del sedime stradale.




SECONDA LINEA ITALIANA DI CAPOVALLE

Nei dintorni del paese di Capovalle strade militari e sentieri collegano numerose opere difensive poste sui maggiori rilievi: i capisaldi di questo sistema sono le opere sul monte Stino e Manos.

CARATTERISTICHE

Il sito rappresenta una testimonianza importante delle modalita adottate dall’e-
sercito italiano per 'approntamento difensivo di seconda linea. Oggi vi si trova
il “Museo reperti bellici di Capovalle” che ne ha valorizzato in pieno le pecu-
liarita. Inoltre nei dintorni della zona di Cocca Veglie & presente una polverie-
ra parzialmente scavata nella roccia.

Il sito non presenta particolari emergenze monumentali ma testimonia I'im-
portanza tattica di un’occupazione territoriale diffusa attuata realizzando una
fitta viabilita di supporto alle attivita belliche; tale rete viaria, evidente nel
sito di Capovalle, rappresenta I'ossatura dell’attuale viabilita turistica: un lam-
pante esempio delle carrozzabili militari realizzate dall’esercito italiano per le
necessita di guerra in un contesto territoriale in cui, all’epoca, vi erano solo
sentieri per la pastorizia che collegavano i paesi della zona. Risulta da cid evi-
dente I'importanza dello studio di questi documenti per la comprensione del
paesaggio attuale e delle mutazioni antropiche subite.

Le opere del Monte Stino sono oggetto di uno specifico pannello mentre sul
Manos sono presenti le trincee, una polveriera in calcestruzzo debolmente ar-

mato ed alcune postazioni di tiro.

TIPOLOGIA

Si tratta di un buon esempio di sistema diffuso difensivo di seconda linea ed
in particolare rappresenta un tassello importante per valutare I'impatto sul

territorio in seguito alla realizzazione della diffusa rete viaria bellica.

CONSERVAZIONE

Le opere sul monte Manos giacciono in stato di abbandono e la polveriera, di
cui si mantiene la copertura, é completamente abbandonata e versa in pre-
cario stato conservativo come pure le postazioni di artiglieria che seppur
imponenti, sono scarsamente percepibili per la crescita della vegetazione.
La polveriera di Cocca Veglie & in buono stato poiché, presumibilmente, ri-
maneggiata nel corso degli anni.

La rete viabilistica militare, che costituisce l'ossatura della zona, si presenta in
ottime condizioni ed & tuttora utilizzata a scopo utilitaristico e percié rischia di
subire interventi eccessivamente invasivi dovuti alla mancanza di consapevolezza.
La spettacolare salita al monte Manos & invece abbandonata e presenta par-
ziali crolli del sedime e un generale degrado legato alla crescita incontrolla-

ta dell’erba e alla mancata manutenzione ordinaria dei versanti e del fondo.




POSTAZIONI DEL MONTE STINO

Il sito fa parte del sistema di seconda linea approntato dallesercito italiano nei dintorni di Capovalle e della Valvestino.

CARATTERISTICHE

Sul monte, facilmente raggiungibile dal paese di Capovalle, sono presenti due
gallerie osservatorio, una postazione di tiro in aperta campagna, una trincea
scavata nella terra e alcune postazioni nei dintorni delle gallerie. Da questo
sito ¢ possibile godere di un meraviglioso paesaggio che abbraccia il lago d’I-
dro e traguarda le opere di seconda linea sul monte Manos e sugli altri rilievi

circostanti, tutti visivamente collegati.

TIPOLOGIA

Il sito rappresenta la tipica tipologia dei luoghi difensivi realizzati sulla secon-

da linea in cui si ritrovano i manufatti necessari a tale tipo di attivita militare.

CONSERVAZIONE

1 siti in oggetto si presentano in ottimo stato conservativo grazie al museo e ai
gruppi di volontari che manutengono le opere; nelle postazioni di osservazione nel-
le gallerie ¢ stato realizzato un piccolo punto attrezzato da cui osservare i dintorni.
La zona, che viene chiamata “cucina militare” e che da un’analisi tipologica ricor-
derebbe una postazione di artiglieria, si presenta in discreto stato di conservazione
anche se le sponde sono state oggetto di modifica nel corso degli anni per mantene-
re leggibile il sito.

Le trincee si presentano parzialmente interrate e sono poco visibili pur mantenendo

un certo interesse per la loro conformazione in rapporto al declivio montano.
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AREA ADDESTRAMENTO DI LONATO

Lontana dalle zone di guerra, larea fu interessata dalle attivita belliche poiché le truppe stanziate nei dintorni di Calcinato vi eseguivano campagne di addestramento.

CARATTERISTICHE

In modo particolare le zone interessate erano quelle del monte Falo nella fra-
zione di Esenta, in cui sono stati ritrovati una trincea in terra e un fosso di tiro
in pietra intonacata; il monte Nuvolo a S. Polo, in cui non sono stati trovati
resti; il tiro a volo nazionale in via Lazzaretto ancora esistente, ma deturpato
da una nuova lottizzazione; il monte Fortini e il Vallone a Esenta dove sono
evidenti due sommita collinari spianate e circondate da trincee dove presumi-
bilmente venivano simulati assalti in zone collinari, simili a quelle in cui si
combatteva la guerra reale. Nel Vallone, dove non sono stati trovati resti ve-
nivano pre-montati i ponti che poi venivano trasferiti nei teatri di guerra cui

erano destinati.

TIPOLOGIA

Sistema di addestramento delle truppe in zona di accantonamento ed in attesa di

portarsi nelle zone operative dei vari fronti.

CONSERVAZIONE

Dato I'uso non bellico, la zona fu subito dimenticata al termine della guerra e I'uti-
lizzo agricolo delle colline ha portato irrimediabilmente alla perdita delle numero-
se testimonianze che erano state realizzate per simulare i teatri di guerra.

11 lungo trincerone presente sul monte Fald ¢ oggi quasi interamente scomparso a
causa dell’interramento mentre ¢ evidente all’interno di una proprieta privata dove
viene ancora manutenuto.

Anche la postazione per I'addestramento al fuoco & in buone condizioni: sono qua-
si del tutto intatti i muri di confinamento, mentre I'intorno & stato invaso da una
fitta vegetazione arbustiva che lo occlude alla vista e che, forse, ne ha permesso la
sopravvivenza.

I due luoghi di addestramento al monte Fortini sono in discreto stato anche se
uno risulta particolarmente deturpato dall’azione dell’'vomo mentre I'altro & ancora
perfettamente leggibile. Nei dintorni di questa zona sono presenti anche numerosi
manufatti in calcestruzzo armato la cui destinazione non & chiara e meriterebbero

percié un maggiore approfondimento.




FORTE “CORNO”

Posto sulle montagne a Ovest del forte Larino, da cui i due si traguardano, rientra nello sbarramento difensivo austriaco a chiusura della valle del Chiese verso Trento.

CARATTERISTICHE

E realizzato in blocchi squadrati di pietra locale assemblati a secco, ma a dif-
ferenza dei forti di prima generazione venne messo in altura per vanificare
Ieffetto distruttivo delle nuove artiglierie che erano in grado di danneggiare e
distruggere gli edifici di prima generazione.

11 manufatto sorge su un rilievo montano di crinale che si propende verso la valle
di cui segue I'andamento generale con una bellissima conformazione tipologica
che si adatta quasi in modo mimetico all’andamento topografico della montagna.
Dal fondo valle Iopera si snoda seguendo il crinale montano, mostrando la
parte maggiormente massiccia verso la zona allora italiana, mentre quella pit
vulnerabile affaccia sul fianco della montagna retrostante che cosi offre una
protezione naturale agli ingressi. Come ulteriore precauzione questi sono ul-
teriormente difesi da una parte del forte che fuoriesce dal perimetro e che era

destinata come zona di fucilieri affacciata su un profondo fossato.

TIPOLOGIA

Si tratta di un forte di seconda generazione austriaco parte dello sbarramento

difensivo di Lardaro.

CONSERVAZIONE

L'opera versava in un precario stato conservativo a causa quasi esclusiva dell’a-
zione del tempo, ma ¢ stato recentemente oggetto di un intervento di restauro
che prosegue nella parte interna.

Lintervento realizzato si & interessato alla copertura realizzando una struttura
a vista di tipo metallico opaco che ben si integra con lo sfondo delle montagne
retrostanti e con il cielo. Lo stesso sviluppo tipologico principalmente longi-
tudinale lungo la cresta montana rende 'intervento minimamente percepibile
ed in armonia con il contesto cromatico e materico originario. Il fatto di non
poter accedere alla parte interna non ha permesso di poter formulare delle va-
lutazioni su quanto si sta facendo. La scelta di integrare la parte di fucileria
all’ingresso con un opera in calcestruzzo armato suscita alcune perplessita cir-
ca l'accostamento tra i materiali e la tenuta nel tempo della nuova struttura,

oltre alla correttezza filologica in rapporto alla struttura a secco.




VILLAGGIO MILITARE DI PASSO TERMINE

Il passo del Termine rappresenta un caposaldo importantissimo dal momento che raccorda la zona di fronte dell'alto Garda e della valle del Chiese con il settore dell’Adamello.

CARATTERISTICHE

Quest’area ¢ stata oggetto di un importante intervento volto a collegare zone
cosi distanti tra di loro. Il villaggio ¢ posto a meta strada tra il fondo della val-
le del Caffaro e le linee dell’ Adamello e si presenta diviso in due zone: quella
di fondovalle con dotazioni per lo stanziamento delle truppe e quella al passo
pit adatta all’azione.

Nella prima sono disseminate opere, caserme e sopratutto 'imponente rudere
dell'ospedale, che erano destinate ad accogliere le truppe; al passo invece si
trovano postazioni di tiro e una bellissima torre di osservazione.

La zona & importantissima dal punto di vista testimoniale e paesaggistico dal
momento che & inserita in una valle in quota molto ampia, coronata da impo-
nenti montagne che perd sono troppo lontane per rischiare di pregiudicare con

episodi franosi la conservazione di quanto presente.

TIPOLOGIA

Villaggio militare di raccordo tra le due aree di fronte del’Adamello e dell'alto Garda.

CONSERVAZIONE

1l sito si presenta allo stato di rudere ma ben percepibile e sostanzialmente sta-
bile per le caratteristiche orografiche; infatti 'andamento pianeggiante dell’a-
rea e I'assenza di vegetazione dovuta alla quota elevata garantiscono la stabilita
dei ruderi impedendone l'eccessivo degrado e la perdita del materiale di crollo.
Questo si mostra ammucchiato ai piedi dei muri parzialmente crollati, in mucchi
sostanzialmente stabili che occultano, ma al contempo proteggono, i resti delle
pareti in verticale anche se la vegetazione arbustiva che cresce all’interno delle
zone di accumulo dei detriti franati rischia di pregiudicare la leggibilita della
conformazione delle strutture originarie.

Lo stato di conservazione risulta migliore nella zona del passo dove la torre di

osservazione, pur priva della copertura lignea, ha mantenuto le pareti in verti-

cale per la quasi totalita del loro sviluppo ¢ rappresenta percié un importante

esempio dei manufatti realizzati in tempo di guerra.




OSPEDALE MILITARE DI PASSO TERMINE

Ledificio sta sulla sommita della collina nella parte bassa del villaggio del passo del Termine ed é per consuetudine indicato come ospedale, anche se non esistono certezze documentarie in tal senso.

CARATTERISTICHE

Limportanza dell’edificio & facilmente deducibile dalla sua imponenza e per il fat-
to che & realizzato nel punto piu visibile, in posizione dominante sull’intero vil-
laggio. Inoltre vi si trova una scala di accesso considerevole con un primo tratto
unico, di grandi dimensioni, che si divide poi in due piccole scalette laterali per
il superamento dell’ultima parte di dislivello.

Quest’ultimo manufatto presenta elementi che possono essere definiti decorativi
se si considerano le rigide forme prettamente utilitaristiche di altre strutture si-
mili in zona. Le scale, infatti, presentano gradini sagomati in modo assai preciso e
le “spalle”, a sostegno del declivio montano, presentano un andamento curvilineo
con un rivestimento in malta.

Ledificio, realizzato con pietre del luogo squadrate in modo preciso ed assemblate
a secco, presenta in alzato massicce murature ed & suddiviso internamente in tre
stanze. Sono ancora visibili alcuni dei piani di imposta delle finestrature, una sola
delle quali presenta ancora I'architrave superiore in calcestruzzo armato forse po-

sizionata in seguito.

TIPOLOGIA

Edificio importante dal punto di vista tipologico che & sempre stato identificato

come un ospedale, anche se non vi & nessuna certezza in merito.

CONSERVAZIONE

A differenza degli edifici circostanti, 'ospedale mantiene quasi del tutto i muri
perimetrali i quali, pur deteriorati da alcuni crolli, mostrano ancora nella parte
centrale del loro sviluppo I'imponenza che doveva avere ledificio.

I conci in pietra nelle porzioni murarie superstiti si presentano perd fortemente
disarticolati e a rischio di crolli improvvisi.

La crescita di una vegetazione arbustiva rischia oggi di obliterare i ruderi e
comprometterne la stabilita. Infine, le scale di accesso si presentano in discrete
condizioni anche se lo sviluppo erboso sta intaccando la stabilita dei gradini e

la tenuta dei muri di contenimento intonacati.




PONTE E STRADA PER IL PASSO TERMINE

La rete stradale che collegava il fronte dell’Adamello con quello dell’Alto Garda ha nel caposaldo di Passo Termine, posto a Nord di Bagolino, la sua porzione di maggior interesse.

1l collegamento del villaggio del passo del Termine con il fondovalle é garantito
da una mulattiera che rappresenta in modo esemplare le modalita costruttive e

le scelte ingegneristiche attuate per manufatti di tale genere in tutto il settore.

CARATTERISTICHE

Su questo tratto di mulattiera sono ancora percepibili modalita costruttive e
dotazioni tecniche spettacolari come, ad esempio, lo sviluppo di crinale a zig-
zag o il rilevato del fondo nelle zone acquitrinose.

Di particolare interesse & anche la presenza di un ponte realizzato, in realtd su
una variante alla mulattiera, con caratteristiche di carrozzabile utile a colle-
gare in modo pit agevole il fondovalle con il villaggio stesso. Il ponte & lineare
su due arcate con pilone centrale realizzato, cosi come le spalle, in blocchi di
pietra squadrata e assemblata a secco. Il piano di imposta del sedime stradale
era presumibilmente in legno e per questo ¢ andato perso.

Questi elementi sia ingegneristici che paesaggistici rendono il manufatto de-

gno del massimo interesse.

TIPOLOGIA

Ponte di attraversamento di un torrente realizzato con un sedime tipico delle

strade carrozzabili.

CONSERVAZIONE

La mulattiera di accesso al sito si presenta in buono stato conservativo ad eccezio-
ne di alcuni tratti dove, per I'attraversamento dei numerosi torrenti, si ¢ totalmen-
te perso il sedime. Un degrado particolare & dovuto al fattore umano che, specie
nella prima parte, ha danneggiato pesantemente il sedime. Fenomeni di deterio-
ramento della massicciata originale sono ravvisabili anche in prossimita di forti
pendenze e si manifestano con un generale disordine delle pietre poste in opera.
Il ponte ¢ stato recentemente oggetto di un intervento di restauro mediante rico-
struzione parziale del pilone centrale e delle spalle con omogeneita di tecniche e
materiali recuperati probabilmente nella zona. Il piano di attraversamento & poi

stato realizzato in legno con una scelta consona alle caratteristiche della zona.




FORTE DI VALLEDRANE

Il forte é posto trasversalmente al lembo meridionale del lago d’Idro, sulle montagne alle spalle dellomonima localita.

CARATTERISTICHE

11 forte di Valledrane & forse il maggior forte italiano in posizione arretrata
rispetto alla zona di combattimento; & realizzato probabilmente con funzione
resistente in caso di invasione austriaca ma non ha mai svolto alcuna azione
bellica. Successivamente & stato annesso al vicino sanatorio e cid ne ha garan-
tito la buona conservazione.

Realizzato in calcestruzzo debolmente armato con sette cupole rotanti in
acciaio, ha prevalente sviluppo lineare e come tutte le strutture del genere
& occultato alla vista da un riporto di terra che occupa I'intera altezza, a
nord-est, da dove era ipotizzabile venisse I'attacco. Il lato opposto invece
presenta una facciata lineare dove si aprono i portali di accesso al piano
terra e le finestrature del piano primo con caratteri decorativi dell’edilizia
ottocentesca che addolciscono I'imponenza di un'opera prettamente utilita-
ristica. Le contornature delle finestre sopravvissute e il coronamento supe-
riore del tetto presentano una discreta leggerezza, tanto da rendere I'austero
manufatto quasi grazioso se si pensa alla sua funzione e al contesto militare.
Nei dintorni sono disseminate altre opere necessarie all’azione bellica ed
alla difesa del forte. Una parte dell’edificio, posizionata a Nord, ¢ stata rea-
lizzata piu bassa di un piano rispetto al resto della struttura creando un in-
volontario percorso vedutistico sulle zone circostanti del lago d’Idro e sulle

montagne circostanti.

TIPOLOGIA

Forte italiano in calcestruzzo debolmente armato con cupole rotanti in ferro

di seconda linea a chiusura della valle del Chiese.




FORTE DI VALLEDRANE

CONSERVAZION

In considerazione delle vicende storiche che ha subito e del suo stato di ab-
bandono, il forte si presenta in ottime condizioni, quasi integro nella sua parte
strutturale. Ha patito I'azione dei recuperanti del ferro che, oltre ad asportare
le cupole metalliche, hanno demolito ogni ammezzato comprensivo delle sca-
le. Nella zona opposta rispetto alla strada di accesso, quelle risultano integre,
il che ci permette di ottenere una visione generale ed esaustiva delle modalita
costruttive e delle caratteristiche del manufatto. Quest'ultima zona & perfetta-
mente conservata e sembra sia stata abbandonata solo di recente poiché mostra
ancora intatte le bordature di raccordo, deboli e facilmente danneggiabili, tra
le pareti verticali ed i pavimenti. Tale zona andrebbe sicuramente messa in si-
curezza per impedire 'accesso ad estranei che rischiano di rovinare questo im-
portante documento dove, curiosamente, sono ancora presenti le latrine.
Nella parte in cui sono mancanti i piani intermedi é stata messa a nudo la strut-
tura portante evidenziando in modo quasi didattico le relazioni tra le parti co-
struttive, quasi fosse un libro aperto sulle tecniche di costruzione.

11 problema vero del forte & la tenuta del tetto all’acqua piovana, la quale pene-
tra nelle stanze sottostanti formando delle vere e proprie cascate che depositano
grandissime quantita di materiale calcareo a formare stalattiti, stalagmiti e pare-
ti colorate dalle diverse concentrazioni di ossidi nelle percolazioni carbonatiche.
Sopravvivono qua e 12 i resti degli impianti elettrici (isolatori e tralicci) e al-

cune tracce di passaggio dei fili.

La facciata principale presenta possibili pericoli strutturali legati a fenomeni
di espulsione dell’angolata ed eccessivi scorrimenti d’acqua che rischiano di de-
teriorare la struttura fondale, con possibilita di cedimenti, gia anunciati dalle
profonde fessure in facciata.

La zona pil isolata del forte presenta buche e elementi di degrado che ne
rendono pericolosa la fruizione.

Data 'imponenza, la buona conservazione e 'importanza testimoniale dell'ope-
ra risulta assolutamente necessario un intervento serio e conservativo di messa
in sicurezza per rallentare il degrado, specic quello strutturale che rischia, da
un momento all’altro, di cancellare notevoli porzioni dell’edificio in gravi con-

dizioni di equilibrio statico.




FORTE DI CIMA ORA

I1 forte e posto sulle montagne della sponda Ovest del lago d’Idro e serviva alla difesa bacino lacustre e per colpire la zona di Lodrone.

- CARATTERISTICHE

Si tratta di un forte realizzato in calcestruzzo armato con 4 cupole rotanti in
sommita. Il complesso, massiccio e di forma regolare, si apre con caratteri
maggiormente decorativi nel lato opposto all'affaccio sul lago dove & presen-
te la facciata di ingresso all'opera.

In questa zona presenta elementi decorativi e maggiori aperture.
Lestensione del manufatto & pit contenuta rispetto all’imponente sviluppo
del vicino forte di Valledrane.

Nei dintorni sono presenti numerose strutture realizzate in calcestruzzo il

cui accesso avviene con una strada carrozzabile in discrete condizioni.

TIPOLOGIA

Si tratta di un forte italiano realizzato per difendere la zona del lago d’Idro

come possibile via di accesso alla pianura padana.

CONSERVAZIONE

Lopera dei ricuperanti ha irrimediabilmente danneggiato le strutture in fer-
ro e anche le parti strutturali in calcestruzzo armato a causa della parziale
eliminazione dei piani intermedi.

Questo ha provocato numerosi crolli ed oggi 'opera si presenta in condizioni
precarie anche a causa di parziali perdite della copertura che non offre pii
protezione al degrado dei muri perimetrali. Questa situazione, a differenza
del forte di Valledrane, ne ha accentuato i fenomeni degradativi aumentando
lo stato di rudere dell’intero edificio. L’indiscriminato accesso rischia anche
di mettere in pericolo i fruitori e quindi andrebbe prevista una serie di ope-
re per mettere in sicurezza la visita. La posizione altimetrica dell’opera, col-
locata in alta montagna, accentua i fenomeni di degrado a causa dell’azione
del gelo e del disgelo che disgregano le murature in calcestruzzo. Anche le

opere situate nell’intorno si presentano nel medesimo stato conservativo.




FORTE “LARINO”

Il forte rappresenta uno dei maggiori manufatti, ancora in discrete condizioni, dello sbarramento austriaco di Lardaro posto a chiusura della valle del Chiese.

CARATTERISTICHE

Venne edificato in tempo di pace quando I'Austria-Ungheria era alleata del
Regno d’Italia. Il forte, con funzione di tagliata della via di comunicazione di
fondovalle, & un opera realizzata con massi di pietra locale squadrati ed assem-
blati a secco con copertura in terreno di riporto.

La massiccia struttura si presenta compatta con un fronte austero e imponente
verso la zona italiana, mentre si apre con edificazioni pit leggere e aperte verso
il paese di Lardaro. In quella direzione & anche presente un fossato difensivo.
Nei dintorni sono posizionate alcune opere difensive come postazioni per fuci-
lieri e grotte rifugio.

Dal forte parte una strada militare che lo collega al soprastante forte Corno.

TIPOLOGIA

Le caratteristiche sopra descritte lo definiscono come appartenente alla prima ge-
nerazione, e gid prima della guerra venne reso obsoleto dal progredire delle arti-

glierie ¢ quindi sostituito con altre opere piti difendibili pur lasciandolo in opera.

CONSERVAZIONE

1l forte si presentava in ottime condizioni anche prima degli ultimi interventi di restau-
ro: tutte le strutture interne si sono conservate forse perché costruite in pietra e quindi

prive degli elementi metallici che attiravano l'attenzione distruttiva dei recuperanti.

Al contrario, le opere esterne si presentano in precarie condizioni specie nella zona
per fucilieri verso valle, dove le parti strutturali hanno subito notevoli crolli e la

vegetazione impedisce la percezione dellesterno.




